Объявление об осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений. 

1.  Полное наименование и почтовый адрес заказчика/ организатора:  АО «Аграрная кредитная корпорация», 010000, г. Астана, ул. Желтоксан, 28 а;

2.  Название осуществляемых  закупок  товаров: 
 1) Принтеров в комплекте в количестве 5 шт;
 2) Принтеров в комплекте в количестве 10 шт;
	№
	Наименование
	Кол-во шт.
	Краткое описание закупаемых товаров
	Место поставки товара
	Сроки поставки товара
	Сумма, выделенная для закупки, тенге

	1.
2.


	Принтеров
	                                                                                             10                                                                                                                                                  5

10

	Спецификации
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4)

До 30 стр./мин.

Сноска для скорости печати

Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.

Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности)

За 8,0 с

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)

До 600 x 600 т/д (фактическая производительность FastRes 1200 - 1200 т/д)

Технология печати

Лазерная

Нагрузка (А4, в месяц)

До 25000 страниц

Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)

От 500 до 2500

Стандартное ОЗУ

16 Мб

Максимальная память

16 Мб

Быстродействие процессора

266 МГц

Стандартные языки управления принтером

Хост-печать, UPD (PCL5e)

Управление бумагой
Стандартные лотки для бумаги

2 (1 плюс многоцелевой лоток подачи бумаги на 50 листов)

Максимальное число лотков для бумаги

2 (1 плюс многоцелевой лоток подачи бумаги на 50 листов)

Стандартное управление бумагой/подача

Лоток подачи бумаги на 250 листов, многоцелевой лоток на 50 листов
Стандартное управление бумагой/приём

Лоток приёма бумаги на 150 листов

Опции двусторонней печати

С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Поддерживаемые размеры печатных носителей

Лоток 1: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); Лоток 2: A4, A5, A6

Нестандартные размеры носителей

Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: От 105 x 148 мм до 216 x 356 мм

Поддерживаемые типы носителей

Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители
Опции финишной обработки документов

2-сторонняя печать с ручной подачей, подача вручную, полистовая подача, прямой проход бумаги

Подсоединяемость
Стандартная подсоединяемость

Hi-Speed USB 2.0; встроенный сервер печати Fast Ethernet

Дополнительные возможности подключения

Сервер печати Jetdirect en3700 Fast Ethernet, сервер беспроводной печати Jetdirect ew2400 802.11g, сервер беспроводной печати Jetdirect ew2500 802.11g, комплект обновления Wireless Printing, адаптер сетевой печати USB

Размеры и вес
Плотность носителей (по устройству подачи)

Лоток 1: 60 – 163 г/м² (прямой тракт прохождения бумаги для специальных носителей); Лоток 2: От 60 до 120 г/м²

Размер без упаковки (Ш x Г x В)

365 x 368 x 268 мм

Максимальные размеры (Ш x Г x В)

365 x 677 x 268 мм

Размеры упаковки (Ш x Г x В)

481 x 330 x 465 мм

Вес без упаковки

10 кг

Вес пакета

12,4 кг

Питание и условия эксплуатации
Минимальные системные требования

Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: ОЗУ 512 МБ; для всех систем: 350 МБ свободного места на жестком диске, привод компакт-диска, порт USB

Минимальные системные требования к Macintosh
Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; ОЗУ минимум 128 MБ (рекомендуется 256 MБ); 150 МБ свободного места на жестком диске

Совместимые операционные системы

Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (только драйвер), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (только драйверы), NT 4.0 (только драйвер PCL5 в Интернете); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (см. http://www.hplip.net), UNIX

Совместимость с Mac

Да

Энергопотребление (рабочий режим)

550 Вт

Энергопотребление ("спящий" режим)

7 Вт

Энергопотребление (в режиме ожидания)

7 Вт

Энергопотребление (в выключенном состоянии)

0,4 Вт

Сноска на потребление энергии

Показатели мощности являются максимальными измеренными значениями для всех стандартных напряжений.

Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации

От 17,5 до 25º C

Комплектация
Гарантия

1 год, возврат в авторизованный сервисный центр, ограниченная гарантия на аппаратную часть. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.
Комплектация

Предустановленный вводный картридж для принтера; компакт-диск (включает ПО и руководство пользователя); информационный листок поддержки; встроенный интерфейс Ethernet/Fast Ethernet; шнур питания

Технология печати

Лазерная
Скорость печати      

A4 черный: До 14 стр./мин.

Время выхода первой страницы черный: < 9 с

Скоростные характеристики, определенные по стандартным методам  тестирования для данной отрасли
Процессор

266 МГц, Tensilica
Память

2 Мб
Разрешение при печати

До 600 x 600 т/д (фактическая производительность1200 т/д)
Качество печати

Ret,  FastRes 600, FastRes 1200
Языки управления принтером
Хост-печать
Экономичная печать
Экономичный режим (экономия до 50% тонера при 600 т/д), немедленный возврат в режим PowerSave

после каждого задания печати благодаря технологии Instant-on, уменьшенная печать нескольких страниц на одной и двусторонняя печать с ручной подачей (экономия бумаги)
Гарнитуры/шрифты
Нет
Нагрузка
(А4, в месяц) До 5000 страниц
Поля печати верхнее:
4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм
Управление печатными

носителями

Подача       Лоток 1 

Ёмкость     кол-во листов: 150 

Вес              от 60 до 163 г/м² 

Размер       A4, A5, B5, почтовые открытки, конверты (B5, C5, DL), от 147 x 211

                    до  216 x 356 мм

Приём:  Листы: до 100. Конверты: До 15. Прозрачные плёнки: до 100; Лоток 

              100  листов, лицевая сторона вниз

Двусторонняя печать: С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

Типы печатных носителей

Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, картон, прозрачные плёнки, почтовые открытки
Интерфейс соединения

Высокоскоростной порт USB (совместим со спецификациями USB 2.0), Опционально: Нет
Совместимость с операционными

системами
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64-битная версия); сертифицировано для Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v.10.5 и выше Опционально:  icrosoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64,  Windows Server® 2003 (32/64 разряда), работает с Windows Vista™, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 или выше, Последние драйверы можно загрузить с веб-сайта http://www.hp.com
Минимальные системные

требования
Microsoft® Windows® 2000, XP Home или XP Professional, процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ (готовность к работе с Windows Vista®, миним-е пространство на жестком диске см. в руководстве пользователя), 120 Мб свободного пространства на жестком диске, привод CD-ROM, порт USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 или выше; Macintosh с процессором PowerPC G3, G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 128 Mб (рекомендуется 256 Mб); 120 Мб свободного пространства на жёстком диске; привод CD-ROM; порт USB
Программное обеспечение 
Хост-печать
Панель управления
2 индикатора (Attention (внимание), Ready (готовность))
Питание
Требования: Напряжение на входе: 110-127 В перем. тока (+/- 10%); 60 Гц (+/- 2 Гц); 7 ампер; 220-240 В перем. тока (+/- 10%); 50 Гц (+/- 2 Гц); 4,0 ампера. Расход: Не более 315 при печати, не более 3 Вт в режиме ожидания, не более 0,6 Вт в выключенном состоянии
Размеры (ш x г x в)
Без упаковки: 347 x 224 x 194 мм
В упаковке:
400 x 250 x 300 мм
Вес Без упаковки:
4,7 кг
В упаковке:
6,35 кг
Гарантия 
Гарантия сроком один год

	г. Астана
	Июнь-июль 2010 г.
	


3. Место и срок начала  представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 25, Бизнес-центр «Оркен», каб. 326 АО «Аграрная кредитная корпорация», 12 июня 2010 года с 9-00 час до 18-00час.;

4. Место и срок  окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: г.Астана, ул. Бейбитшилик, 25, Бизнес-центр «Оркен», каб. 326 АО «Аграрная кредитная корпорация», 22 июня 2010 года с 9-00 час до 18-00час.;

5. В Ценовое предложение должны быть включены все  расходы, связанные  с поставкой товара;

6.  Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:
1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество  поставляемого товара;
3) место и сроки  поставки товара;
4) цена за единицу  услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.
7. Условия поставки товара, содержащиеся в ценовом предложении не должны противоречить условиям, содержащимся в размещенном организатором  закупок электронном объявлении об осуществлении  закупок  товаров способом запроса ценовых предложений (письменном приглашении).
8. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес организатора закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении и письменном приглашении организатора  закупок;
3) наименование  закупок  услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
9. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется потенциальным поставщиком организатору  закупок в период, указанный организатором  закупок в электронном объявлении или письменном приглашении.

10. Требуемый срок подписания договора о  закупках  товаров: в течении пяти дней после определения победителя по закупкам;

